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�1�P�Š�ö�Þ�®�Š�®�µ�. No modelo em Magna, as capas são impregnadas com pó de 
ferrite, proporcionando melhor rendimento do conjunto de impeder, 
principalmente nas medidas de pequeno diâmetro.

Algumas das características das nossas capas são resumidas no quadro a 
seguir:A KDB Industrial oferece capas para impeder 

de alta qualidade, proporcionando melhor 

durabilidade e desempenho dos impeders. 

Elas são apresentadas em três variações: 

EPOXY, MAGNAGLASS e SILICONE.

CAPAS/CASINGS

Formato/Forma/Shape

Comprimento/longitd
/Lenght

Tolerância/Tolerences

Apresentação/
Presentation/ Visual
Presentation (��)

Material

Temperatura de
 Trabalho/Trabajo
Working Temperature

EPOXY

Tubo/Pipe
(round)

125mm/230mm/430mm

D.E.: +/- 0,5mm

D.I.: +/- 0,5mm

Espessura/Espesor 
parede (Wall Thickness):
0,3mm

Comp/long/lenght: +/- 1mm

Branca/Blanca
Light White

Fibra de vidro/Fibra de
vidrio/Fiberglass

150º C

MAGNAGLASS

Tubo/Pipe
(round)

125mm/230mm/430mm

D.E.: +/- 0,5mm

D.I.: +/- 0,5mm

Espessura/Espesor 
parede (Wall Thickness):
0,3mm

Comp/long/lenght: +/- 1mm

Preta/Negra/Black

Fibra de vidro/Fibra de
vidrio/Fiberglass

150º C

SILICONE

Tubo/Pipe
(round)

125mm/230mm/430mm

D.E.: +/- 0,5mm

D.I.: +/- 0,5mm

Espessura/Espesor 
parede (Wall Thickness):
0,3mm

Comp/long/lenght: +/- 1mm

Cinza Claro/ Grils Claro
Light Grey

Fibra de vidro/Fibra de
vidrio/Fiberglass

150º C


