
DESBOBINADOR

En KDB Industrial, contamos con una línea completa de desbobinadores de 

uno y dos extremos para todo tipo de líneas de procesamiento, incluidas 
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desbobinador de doble brazo le permite cargar la siguiente bobina mientras 
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un mayor peso, las máquinas pasan de manuales a hidráulicas para que 

�:�µ�Š�����ÿ�Š���µ�ï�Š�®�Š�:���®�µ���ÿ�Š���µ�2�Š���ÿ�‹�:���µ�Û�§�Þ�µ���H�µ���o���:�µ�Ð�P�2�Š���/���2���µ�ö���/�µ�:�����ÿ�‹�:���Š�ö�H���.

�m���:���®�µ�:�¦���¦�Þ���Š�®���2�µ�:���®�µ���P�����:�
�ö�����¦�2�Š�y�����Š�®�ÿ�Þ�H�µ�����P���Š���¦���¦�Þ���Š���Š���ö�Š���h�µ�y�.���Ç����

desbobinador de doble brazo le permite cargar la siguiente bobina mientras 

�P���Š���o�Š���µ�:�H�‹���µ�����P�:���)���ö�����1�P�µ���2�µ�®�P�§�µ���Š�Q�����ÿ�‹�:���µ�ö���H�Þ�µ�ÿ�/�����®�µ���§�Š�ÿ�¦�Þ���.�����ÿ�¦�Š�:��

�m�Š�:���§�Š�/�Š�§�Þ�®�Š�®�µ�:���®�µ���/�µ�:�����h�Š�2�à�Š�����®�µ���Á�.�Ã�À�À���Š���Á�Ã�.�Æ�À�À���j�Þ�ö���:���/���2���¦�2�Š�y�����@�����ö�Š�®���A�.���ö���:��

�Ø�Š�¦�Þ�H�P�Š�ö�ÿ�µ���H�µ���§�P�µ���H�Š�����§�������2���H�Š�§�Þ�
�����ÿ�Š���P�Š�ö���o���µ�n�/�Š���:�Þ�
�����®�µ���ÿ�Š���®�2�Þ�ö�.���!������

un mayor peso, las máquinas pasan de manuales a hidráulicas para que 

�:�µ�Š�����ÿ�Š���µ�ï�Š�®�Š�:���®�µ���ÿ�Š���µ�2�Š���ÿ�‹�:���µ�Û�§�Þ�µ���H�µ���o���:�µ�Ð�P�2�Š���/���2���µ�ö���/�µ�:�����ÿ�‹�:���Š�ö�H���.


